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SICHERHEITSHINWEISE

Diese Haushaltsndhmaschine wurde im Einklang mit IEC/EN 60335-2-28 entwickelt und konstruiert.

Netzanschluss

Die Ndhmaschine muss an eine Netzspannung angeschlossen werden, die auf dem Elektrokennschild
angegeben ist.

Sicherheitshinweise

Diese Nahmaschine ist nicht fiir die Verwendung von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen bzw. mentalen Fahigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis vorgesehen
(einschliefilich Kinder), es sei denn, sie werden beim Gebrauch der Ndhmaschine von einer fiir ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

Kinder sind zu beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Ndhmaschine spielen.

Eine Ndhmaschine darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn sie an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

Ziehen Sie nach Beendigung ihrer Ndharbeiten und vor dem Reinigen immer sofort den netztecker aus
der Steckdose.

Fiir Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfddeln der Nadel, Wechseln der Nadel oder Wechseln des
Nahfufles etc. die Maschine immer zuerst ausschalten ("0").

Benutzen Sie diese Ndhmaschine nicht, wenn Kabel oder Stecker beschiddigt sind. Wenn die
Anschlussleitung beschédigt ist, muss diese vom Hersteller, seinem Vertreter oder einer dhnlich
qualifizierten Person ersetzt werden, um Sicherheitsgefdhrdungen zu vermeiden.

Bewegliche Teile nicht bertihren. Dies gilt insbesondre fiir die Nahnadel.
Schutzbrille tragen.

Die Ndhmaschine darf nur fiir die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke
verwendet werden. Verwenden Sie ausschlieslich das vom Hersteller empfohlene und in dieser
Gebrauchsanleitung aufgelistete Zubehor.

Vor dem Wechseln der Nahlampe den Netzstecker ziehen. Ersetzen Sie die Nahlampe durch den
gleichen Typ (Spannung und Watt).

Unter normalen Betriebsbedingungen betrédgt der Schalldruckspegel <70 dB (A).

Benutzen Sie diese Ndhmaschine nicht im Freien.

Entsorgen Sie Elektrogeréte nicht tiber den Hausmiill.
ﬁ Gemadf3 europdischer Richtlinie 2002/96/EG tiber Elektro-und Elektronik-Altgerdte und
Umsetzung in nationales Recht miissen verbrauchte Elektrogerite getrennt gesammelt
mmmm Werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Riicksendeaufforderung: Der Eigentiimer des Elektrogerites ist
alternativ anstelle Riicksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle
der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerdt kann hierfiir auch einer Riicknahmestelle
tiberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts und
Abfallgesetzes durchfiihrt.

Nicht betroffen sind den Altgerdten beigefligte Zubehorteile und Hilfsmittel ohne
Elektrobestandteile.
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Maschinenkomponenten

1. Ausfahrbarer Garnstinder

2. Tragegriff

3. Hebel fiir die Feinabstimmung der

7.
8.
9.

Nadelfadenspannung links (blau)

Hebel fiir die Feinabstimmung der
Nadelfadenspannung rechts (griin)

Hebel fiir die Feinabstimmung der Fadenspannung
oberer Greifer (rot)

Hebel fiir die Feinabstimmung der Fadenspannung
unterer Greifer (gelb)

Stichplatte
Erweiterte Nahflache
Frontabdeckung

10.Haupt- und Lichtschalter
11.Fuf8anlasser-/Stromzufuhranschluss
12.Handrad

13.Stichldngenrad

14.Garnrollenstinder
15.Garnrollenhalter

16.Automatisches Spannungswéhlrad (ATD)
17.Garnrollenstift

18.Wihlrad fiir den Nahfufidruck
19.Fadenabschneider
20.Néahfufsheber

21.0ffnung fiir Anschiebetisch (optionales Zubehor, Art.-
Nr. 416384201)

22 Wihlrad fiir Differentialtransport
23.Néahfufshalter

24 Néahfufs

25.Schnittbreitenrad
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26.Bewegliches Obermesser
27 .Stichfingerhebel
28.Feststehendes Untermesser
29.Unterer Greifer

30.Oberer Greifer
31.2-Faden-Konverter

Zubehor

Das Zubehor befindet sich im Zubehorfach.
Zubehorfach

Schraubendreher

Messerklinge (fiir bewegliches Obermesser)
Fadenablaufscheiben (4 x)
Garnrollennetze (4)

Oler

Sechskant-Schraubendreher

Pinzette

. Garnrollenhalter (4)

10.Staubschutz

11.Fusselbiirste

12.Stoffauffangbehilter

13.Nadeleinfadler

14.Das Nadelset ELx705 (nicht abgebildet) enthélt drei
Nadeln: eine mit Stiarke 14/90 und zwei mit Stérke
12/80. Zwei Nadeln der Stirke 14/90 sind bei der
Lieferung bereits in die Maschine eingesetzt.
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Optionales Zubehér von INSPIRA™

Optionale Nihfiifse speziell fiir dieses Modell erhalten Sie bei [hrem PFAFF® Fachhiandler. Die Nahfiifie lassen sich
bei dieser Maschine sehr leicht einsetzen und wieder abnehmen.

GummibandfuB 620 08 65-96

Der Gummibandfufs kann gleichzeitig 6-12 mm breite Gummibénder ftihren, sie dehnen und an-
nihen. Verwenden Sie ihn fiir Sport- und Freizeitkleidung, Wasche und vieles mehr.

Blindstich- & SpitzennahfuB 620 08 69-96

Der Blindstichfuf3 eignet sich perfekt fiirs Ndhen von unsichtbaren Siumen und zum
Annidhen von Spitze. Der Saum wird in einem Arbeitsgang abgeschnitten, gendht und
versdubert.

Perlenfu3 620 08 66-96

Mit dem Perlenfufs konnen Sie Perlen spielend leicht an Kleidungsstiicken annéhen oder
dekorative Ndhprojekte veredeln. Die Perlen gleiten dabei durch eine Fithrung am Né&hfufs.

PaspelfuB3 620 08 67-96

Mit dem Paspelfufs erzielen Sie beim Einsetzen von Fertigpaspeln an Nihten und Kanten ein
professionelles Finish. Die Paspel wird in einem Schritt zwischen zwei Stofflagen eingeniht.
Eine Aussparung unter dem Fuf hilft beim Fiihren der Paspel. Sie konnen auch einen indivi-
duellen Look kreieren, indem Sie selbst gendhte Paspeln verwenden.

Mit dem Paspelfufl konnen Sie schnell und einfach Kordeln mit Stoff bedecken und Paspeln
einndhen - ganz professionell!

NahtbandfuB3 620 08 68-96

Der Nahtbandfufs wird zum Verstdrken von Nahten mit Nahtbandern verwendet, um ein
Uberdehnen zu verhindern. Er eignet sich besonders fiir Schulterndhte. Mit diesem Nahfuf3
werden Nihte in einem Arbeitsgang genidht und verstarkt.

BandannahfuB 620 09 72-96

Das Nihen wellenformiger Zierkanten ist mit dem Bandannéhfufs ein Kinderspiel.
Die gewellte, hiibsch geraffte Kante ist die perfekte Verzierungfiir Brautschleier,
Eiskunstlaufkostiime, Ballettrocke, Heimdekound vieles mehr.

KrauselfuB3 620 08 83-96

Der Kréuselfuf$ eignet sich perfekt fiir das gleichzeitige Nahen und Kréduseln von bis zu zwei
Stofflagen (die untere Stofflage wird dabei gekrduselt und die obere bleibt glatt). Fiir diinne
und mitteldicke unelastische Stoffe.

M anche Stoffe enthalten grofle Mengen tiberschiissiger Farbe, was zu Verfdarbungen
anderer Stoffe sowie der Overlockmaschine fiihren kann. Solche Verfirbungen sind unter
Umstinden dufSerst schwierig zu entfernen, mitunter sogar iiberhaupt nicht.

Fleece- und kansstoffe, vor allem in Rot und Blau, enthalten héufig tiberschiissige Farbe.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Stoff [Kleidungsstiick viel iiberschiissige Farbe
enthalt, empfehlen wir zur Vermeidung von Verfarbungen den Stoff immer erst zu waschen,
bevor Sie mit dem Ndahen beginnen.

6 EinfGhrung . . .




AnschlieBen von FuBanlasser und
Stromkabel

Mit dieser Maschine lassen sich folgende Fuflanlasser
verwenden:

Typ 4C-345B22 fiir USA /Kanada
Typ 4C-345G22 fiir Europa

Typ 4C-345G25 fiir Grofibritannien
Typ 4C-345G23 fiir Australien

Vor dem Anschliefflen der Maschine miissen Sie sicherstellen,
dass die Spannung des Stromnetzes den Angaben auf dem
Schild unter der Maschine entspricht. Die Angaben kénnen
von Land zu Land unterschiedlich sein.

¢ Stecken Sie das Kabel fiir den FufSanlasser und die
Stromzufuhr in den Anschluss an der Maschine.

¢ Schliefsen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.

* Stellen Sie den Hauptschalter auf ,1”, um die Maschine
einzuschalten.

* Betdtigen Sie den FufSanlasser, um mit dem Nahen
zu beginnen. Mit dem Fufianlasser kénnen Sie auch
die Ndhgeschwindigkeit regulieren. Je stirker Sie ihn
betitigen, desto schneller niht die Maschine.

Rechts am FufSanlasser befindet sich ein Ndahgeschwin-
digkeitsregler (A), tiber den Sie die volle oder die halbe
Geschwindigkeit einstellen konnen. Wenn Sie den Fuflan-
lasser bis zum Anschlag betitigen, lduft die Maschine mit
der Hochstgeschwindigkeit, die mit diesem Geschwin-
digkeitsregler eingestellt ist. Wenn Sie den Ndhvorgang
anhalten mochten, miissen Sie den Fuf3 vom Fufianlasser
nehmen.

Hinweis: Ihre M aschine wurde so entwickelt, dass sie bei normaler
Zimmertemperatur das beste Stichergebnis erzielt. Extrem

hohe oder niedrige Temperaturen konnen sich negativ auf das
Ndhergebnis auswirken.

 Stellen Sie den Hauptschalter auf ,0”, um die Maschine
auszuschalten.

Hinweis: Bei geiffneter Frontabdeckung ist der Sicherheitsschalter \
aktiviert. Dies bedeutet, dass die M aschine auch bei betdtigtem
Fuflanlasser nicht naht.

Anbringen des Garnrollenstanders

Setzen Sie den Garnrollenstinder ein und schieben Sie ihn
nach rechts, siehe Abbildung.

Anbringen des ausfahrbaren
Garnstanders

Fahren Sie den ausfahrbaren Garnstinder zu seiner vollen
Hohe aus und drehen Sie ihn, sodass er einrastet. Setzen Sie
die Garnrollen auf die Garnrollenhalter am Garnrollenstift.

hobbylock 2.5

Ist die Maschine bereits eingefiddelt, miissen Sie die Faiden
spannen, damit sie nicht verwirren.
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Frontabdeckung
Offnen

Bewegen Sie die Abdeckung zunéchst so weit wie moglich
nach rechts und danach zu sich hin nach unten.

SchlieBen
Ziehen Sie die Abdeckung zunéchst nach oben und
schieben Sie sie dann nach links, bis sie einrastet.

Hinweis: Die Frontabdeckung ist mit einem Sicherheitsschalter
versehen. Ist sie gedffnet, kann daher nicht gendht werden.

Anbringen des Stoffauffangbehalters

Positionieren Sie die Maschine so, dass die Vorderseite
mit der Tischkante nahezu eine Linie bildet. Setzen Sie
die u-formigen Haken des Stoffauffangbehilters auf
die beiden Saugnépfe unten an der Maschine. Stellen
Sie sicher, dass tiberschiissiger Stoff beim Nahen in das
Sackchen fallt.

NahfuBheber

Heben Sie den Nihfufd durch Absenken des Nahfufshebers
hinten an der Maschine an.

Durch Herunterdriicken des NahfufShebers wird der
Néhfuf§ in die Position , Ndhfufs-Extrahub” gebracht.

NahfuBwechsel

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

¢ Heben Sie den Nihfuf3 an.

* Drehen Sie das Handrad in Thre Richtung, bis die
Nadeln die hochste Position eingenommen haben.

* Betitigen Sie die rote Taste hinten am Né&hfufShalter,
um den Né&hfufs zu 16sen.

e Heben Sie den Nihfufl in die Position , Nahfuf3-
Extrahub” an, und schon ist der Nahfuf3 frei.

* Setzen Sie den neuen Nahfufl mit dem Stift direkt unter
der Einkerbung an der Nahfuf$halterung ein, mit dem 7
Nahfufd in Position , Nahfuf3-Extrahub”. Senken Sie
den Nahfufs ab. Betédtigen Sie die rote Taste hinten am
Nahfufistangenhalter. Schon rastet der Nahfufs ein.
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Nadelinfo

Diese Overlock verwendet eine industrielle Flachkolben-
nadel, wodurch ein Einsetzen der Nadel in der falschen
Richtung verhindert wird.

Versuchen Sie nicht, Standard-Ndhmaschinennadeln in diese
Overlock einzusetzen - egal welche Grofse oder Art.

Verwenden Sie die Nadeln INSPIRA™ ELx705 mit den

Starken 14/90 und 12/80, wie im Lieferumfang dieser
Maschine enthalten.

A. Linke Overlocknadel
B. Rechte Overlocknadel

Nadelwechsel

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

* Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, bis die Nadeln
die hochste Position eingenommen haben.

* Legen Sie ein dickes Stiick Stoff unter den Nahfuf3.
Senken Sie die Nadeln bis zur Hilfte in den Stoff ab.

¢ Losen Sie die Nadelklemmschraube mit dem
Inbusschliissel, entfernen Sie sie jedoch nicht und halten
Sie die Nadeln dabei fest.

Hinweis: Beim Einsetzen der Nadeln in die Nadelklemmschrauben

A und joder B miissen grundsdtzlich die Nadelklemmschrauben fiir

A und B gelost werden.

* Entfernen Sie die gewé&hlte Nadel.

e Halten Sie die Nadel mit der flachen Seite nach hinten fest.

* Setzen Sie die Nadel so weit wie moglich in die
Nadelklemme ein.

Hinweis: Benutzen Sie am besten die Offnung im Nadeleinfidler,
um die Nadel zu halten.

e Ziehen Sie die Nadelklemmenschraube mit dem
Inbusschliissel fest an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schraube nicht zu stark an, da
Nadelklemme hierdurch beschidigt werden kann.

Bewegliches Obermesser
Deaktivieren, Position B

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

* Drehen Sie das Handrad so weit in Ihre Richtung, bis das
Obermesser seine hochste Position eingenommen hat.
¢ Offnen Sie die Frontabdeckung.

* Ziehen Sie den beweglichen Messerknopf so weit wie
moglich nach rechts.

* Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn in Ihre
Richtung, bis das Messer in der Arretierposition B einrastet.

Aktivieren, Position A
¢ Offnen Sie die Frontabdeckung und ziehen Sie den bewe-
glichen Messerknopf so weit wie moglich nach rechts.

* Drehen Sie den Knopf mit dem Uhrzeigersinn, bis das
Messer in der Schneideposition A einrastet.

. . . Vorbereitungen 9



2-Faden-Overlock-Konverter
Aktivieren

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

2-Faden-Overlockstiche werden mit einem Nadelfaden und
dem unteren Greiferfaden gendht. Vor dem Nahen muss
der 2-Faden-Konverter an den oberen Greifer angeschlossen
werden.

Der 3-Faden-Overlock-Stretchstich wird auch mit
aktiviertem 2-Faden-Overlock-Konverter genéht.

¢ Offnen Sie die Frontabdeckung.

* Bewegen Sie den weifien Griff am 2-Faden-Konverter
nach oben und fiihren Sie die scharfe Kante (A) des
Konverters in das Ohr (B) des oberen Greifers ein.

Deaktivieren

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

* Bewegen Sie den weiflen Griff am Konverter nach unten
und entfernen Sie die scharfe Kante (A) vom Ohr (B) des
oberen Greifers.

Einstellen des Stichfingerhebels

Der Stichfingerhebel sollte fiir alle Standard-Overlocknihte auf
,N” eingestellt sein. Fiir Rollsdume miissen Sie den Stichfinger
zuriickziehen, indem Sie den Hebel auf , R” stellen.

Bewegen Sie den Stichfinger mit dem Hebel immer so weit
wie moglich in eine Richtung.

10  Vorbereitungen . . . .



Allgemeine Einfadelhinweise

Hinter der Frontabdeckung befindet sich eine Farbcode-Ubersicht, die das
Einfdadeln erleichtert. Fadeln Sie zunidchst den oberen Greifer, dann den
unteren Greifer und zum Abschluss die Nadeln von rechts nach links ein.

Empfehlungen fiir Nadeln und Garne bei verschiedenen Stoffen
entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Tipp: Ihre M aschine ist fiir einen Standard-Overlockstich eingefidelt. Wenn

Sie Ihre neue Overlockmaschine zum ersten Mal einfideln, knoten Sie Ihr
eigenes Garn am besten an dem eingefidelten Garn fest und ziehen Sie die Faden
vorsichtig durch die M aschine.

Neu einfadeln nach gerissenem Faden

Wenn die beiden Greifer nicht in der richtigen Reihenfolge eingefadelt
sind, kann kein Stich erzeugt werden. Beim Reiflen des Greiferfadens
gehen Sie wie folgt vor:

1. Fadeln Sie die Nadel(n) aus.

2. Fadeln Sie die Greifer aus

3. Fddeln Sie den oberen Greifer ein

4. Fadeln Sie den unteren Greifer ein

5. Féadeln Sie die Nadel(n) von rechts nach links ein

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie eine detaillierte Einfadelanleitung,
Schritt fiir Schritt.

Stoff Dinner Stoff Mittelschwerer Stoff Schwerer Stoff
(Voile, Krepp, (Baumwolle, Chino, (Jeans, Jersey, Tweed usw.)
Georgette usw.) Wolle, Satin usw.)
Nadeln #12/80 #14/90 #14/90
Garn Polyester Gezwirntes Garn Gezwirntes Garn
(gesponnener Faden) #60/2 #50/2 - #60/2
Gezwirntes Garn
#60/2 - #100/3
Gezwirntes Garn
#80/3 - #100/3
-F-
Hinweis: Wenn Sie Standard Garnrollen verwenden, platzieren
Sie die Fadenablaufscheibe so wie im Bild gezeigt, um zu
verhindern dass sich das Garn an der Garnrollenkante verfingt.
\
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Einfadeln des oberen Greifers (rot) 1

* Heben Sie den Ndhfuf$ an, um die Spannungsscheiben
zu losen.

¢ Fiihren Sie den Faden von hinten nach vorn durch die
Fadenfithrung am Garnstander (1).

* Féddeln Sie die obere Garnfithrung ein, indem Sie den
Faden nach rechts ziehen, sodass er unter die Fithrung
gleitet. Ziehen Sie den Faden anschliefiend an der
rechten Seite des Knaufs entlang, siehe Abbildung (2).

e Heben Sie den Griff an und fiihren Sie den Faden
darunter. Halten Sie den Faden mit beiden Hianden
fest, fithren Sie ihn durch die Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn nach unten, damit er
ordentlich zwischen den Spannungsscheiben liegt (3).

* Féddeln Sie den Greiferbereich der Maschine gemafs den
rot markierten Fadenfiihrungen ein (4-9).

¢ Fiihren Sie den Faden dabei mit der Pinzette von vorn
nach hinten durch die Offnung im oberen Greifer (9).

e Ziehen Sie ca. 10 cmdes Fadens durch den Greifer und
legen Sie das Fadenende hinten auf der Stichplatte ab.

12 Enfadeln Bl e



Einfadeln des unteren Greifers (gelb)

* Heben Sie den N&hfufs an, um die Spannungsscheiben
zu losen.

¢ Fiihren Sie den Faden von hinten nach vorn durch die
Fadenfiihrung am Garnstander (1).

* Fédeln Sie die obere Garnfiihrung ein, indem Sie den
Faden nach rechts ziehen, sodass er unter die Fithrung
gleitet. Ziehen Sie den Faden anschliefsend an der
rechten Seite des Knaufs entlang, siehe Abbildung (2).

e Heben Sie den Griff an und fiihren Sie den Faden
darunter. Halten Sie den Faden mit beiden Handen
fest, fiithren Sie ihn durch die Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn nach unten, damit er
ordentlich zwischen den Spannungsscheiben liegt (3).

¢ Drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis der untere
Greifer 10 mm tiber die Stichplattenkante hinausragt.

* Féddeln Sie den Greiferbereich der Maschine gemafs den
gelb markierten Fadenfiihrungen ein (4-10).

e Zum Einfddeln der letzten Fadenfiihrung (9) ziehen
Sie ca. 10 cm Garn durch die Fithrung (8).

Tipp: Das Einfideln fillt leichter, wenn Sie den Stichfingerhebel
auf , R“ stellen. Denken Sie daran, dass Sie ihn vor Ndhbeginn
wieder auf ,, N“ stellen.

* Féddeln Sie das Greifershr (A) mithilfe der Pinzette
von vorne nach hinten ein. Achten Sie darauf, dass
der Faden durch die v-férmigen Aussparungen (B) am
Fadengeber verlduft. Halten Sie das Fadenende mit der
linken Hand gut fest und ziehen Sie den Fadengeber
(C) an seinen Platz und zurtick, damit der Faden in die
Fadenfiihrung 9 einrastet.
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Rechte Nadel einfadeln

(grun, B an der Nadelklemme)

* Heben Sie den NdhfufS an, um die Spannungsscheiben
zu losen.

¢ Fiihren Sie den Faden von hinten nach vorn durch die
Fadenfiihrung am Garnstander (1).

* Fiadeln Sie die obere Garnfiihrung ein, indem Sie den
Faden nach rechts ziehen, sodass er unter die Fithrung
gleitet. Ziehen Sie den Faden anschliefiend an der
rechten Seite des Knaufs entlang, siehe Abbildung (2).

e Heben Sie den Griff an und fiihren Sie den Faden
darunter. Halten Sie den Faden mit beiden Handen
fest, fithren Sie ihn durch die Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn nach unten, damit er
ordentlich zwischen den Spannungsscheiben liegt (3).

e Fahren Sie mit den Einfadelpunkten (4-8) fort.

* Bewegen Sie den Faden anschliefend durch den
hinteren Schlitz an der Fadenfithrung (5) und den
Schlitz an der Fadengeberabdeckung (6). Bewegen Sie
den Faden anschliefiend durch den rechten Schlitz an
den Fadenfiihrungen (7) und (8).

e Achten Sie beim Einfiadeln des Nadelohrs darauf,
dass das Garn hinter der Fadenfithrung unten an der
Nadelklemme verlduft.

e Fddeln Sie das Nadelohr (9) ein. Verwenden Sie den
Nadeleinfadler (siehe S. 16) - dies erleichtert das
Einfadeln.

e Ziehen Sie den Faden ca. 10 cm durch die Nadel.

* Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter den
Nahfufs.




Linke Nadel einfadeln

(blau, A an der Nadelklemme)

e Heben Sie den NdhfufS an, um die Spannungsscheiben
zu losen.

¢ Fiihren Sie den Faden von hinten nach vorn durch die
Fadenfiihrung am Garnstander (1).

* Fiadeln Sie die obere Garnfiihrung ein, indem Sie den
Faden nach rechts ziehen, sodass er unter die Fithrung
gleitet. Ziehen Sie den Faden anschliefiend an der
rechten Seite des Knaufs entlang, siehe Abbildung (2).

e Heben Sie den Griff an und fiihren Sie den Faden
darunter. Halten Sie den Faden mit beiden Handen
fest, fiithren Sie ihn durch die Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn nach unten, damit er
ordentlich zwischen den Spannungsscheiben liegt (3).

* Fahren Sie mit den Einfddelpunkten (4-8) fort.

* Bewegen Sie den Faden anschlieSend durch den
mittleren Schlitz an der Fadenfiithrung (5) und den
Schlitz an der Fadengeberabdeckung (6). Bewegen Sie
den Faden anschliefiend durch den mittleren Schlitz an
den Fadenfiihrungen (7) und (8).

¢ Achten Sie beim Einfiadeln des Nadelohrs darauf,
dass das Garn hinter der Fadenfithrung unten an der
Nadelklemme verlduft.

e Fddeln Sie das Nadelohr (9) ein. Verwenden Sie den
Nadeleinfadler (siehe S. 16) - dies erleichtert das
Einfadeln.

e Ziehen Sie den Faden ca. 10 cm durch die Nadel.

* Bringen Sie das lose Fadenende nach hinten, unter den
Nahfus.
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Nadeleinfadler

Verwenden Sie den mit dem Zubehtr mitgelieferten
Nadeleinfiddler - dies erleichtert das Einfadeln.

¢ Drehen Sie das Handrad so, dass sich die Nadeln in
ihrer hochsten Stellung befinden, und senken Sie den
Néhfuf3. Achten Sie darauf, dass eine der rechteckigen
Markierungen am Nadeleinfddler nach oben zeigt.
Legen Sie den Faden von rechts nach links in die Kerbe
des Nadeleinfadlers.

* Halten Sie den Nadeleinfadler gegen die Nadel.
Bewegen Sie den Nadeleinfadler nach unten zum
Nadelohr hin und driicken Sie vorsichtig gegen die
Nadel, bis ein kleiner Metallstift den Faden durch
das Nadelohr schiebt und somit eine Fadenschlinge
entsteht.

e Ziehen Sie die Fadenschlinge mithilfe des
Nadeleinfddlers hinten an der Nadel heraus.

Garnwechsel
Mit der folgenden Methode lésst sich das Garn leicht

wechseln: §<
¢ Schneiden Sie den verwendeten Faden kurz vor

der Garnrolle ab, zwischen Fadenfithrungen und
ausfahrbarem Garnstiander. PFAFF hobbylock 2.5

¢ Entfernen Sie die Garnrolle und setzen Sie eine neue
auf den Garnrollenstift.

¢ Knoten Sie das Ende des neuen Fadens mit dem des
alten Fadens zusammen. Schneiden Sie die Fadenenden
auf 2-3 cm zuriick und ziehen Sie fest an beiden Faden,
um den Knoten zu priifen.

1

* Heben Sie den NdhfufS an, um die Spannungsscheiben
zu losen.

* Ziehen Sie die Faden alle gleichzeitig durch die A7
Maschine, bis sich die Knoten vor der Nadel befinden.

hobbylock 2.5

Lassen sich die Knoten nicht leicht hindurchziehen,
miissen Sie priifen, ob sich die Faden an
Fadenfiihrungen oder Garnstdnder verfangen haben.

¢ Schneiden Sie den Faden hinterm Knoten ab und
fideln Sie ihn durch die Nadel.
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Stichuibersicht

Die in dieser Tabelle angegebenen Einstellungen entsprechen unseren Empfehlungen unter Normalbedingungen.
Bei Verwendung des Automatischen Spannungswiéhlrads (ATD) wird die korrekte Fadenspannung automatisch
eingestellt. Je nach Stich, Stoffart und Faden kann eine Anpassung der Fadenspannung erforderlich sein. Das beste
Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie die Anderungen in kleinen Schritten vornehmen - nicht mehr als eine halbe Zahl pro
Schritt. Probieren Sie den jeweiligen Stich immer auf einem Stoffrest aus, bevor Sie Ihr Kleidungsstiick bearbeiten.

Unterschiedliche Stiche erzielen Sie, indem Sie das ATD mit unterschiedlichen Nadelpositionen, Einfddelmethoden und
dem 2-Faden-Konverter kombinieren.

Symbolerklarung:

.. }U 4 . . Einstellen des Einstellung fiir
A —_
Nadelposition )lo Schnittbreite N/R Stichfingerhebels A/B Obermessor
:q Stichlange % Differentialtransport % 2-Faden-Konverter
a Einfadelwe
Stich ATD 4N e e TR s S Te TRy

A AundB| 25 6,0 1,0 N Nein A o o ° °

4-Faden-Overlock

Fiir alle Nihte, die elastisch bleiben miissen, z. B. Halsausschnitte, Seitennihte und Armel. Mit einem 4-Faden-
Overlock lassen sich folgende Spezialtechniken verwenden: Krduseln, Aufndhen von Paspeln mit dem Paspelfufs und
von Gummiband mit dem optionalen Gummibandn&hfuf.

B A 2,5 6,0 1,0 N Nein A o ° °

3-Faden-Overlock, breit

Zum Néhen tiber zwei elastische Stofflagen oder zum Versdubern einzelner Lagen aus diinnem bis mittelschwerem
Stoff. Mit dickerem Garn in den Greifern lassen sich dekorative Effekte erzielen. (Halten Sie die Hand hinter den
Néhfufs und ziehen Sie wihrend des Ndhvorgangs langsam und vorsichtig an der Fadenkette. Versuchen Sie dabei
dieselbe Spannung zu halten, die der gendhte Faden am Stoff hat.)

[

A B 2,5 6,0 1,0 N Nein A ° ° °

ANNAN

f/ 4
WA

x

3-Faden-Overlock, schmal

Zum Nahen tiber zwei elastische Stofflagen oder zum Versdubern einzelner Lagen aus diinnem bis mittelschwerem
Stoff. Sehr beliebt fiir dekorative Biesen. Verwenden Sie Ziergarn fiir die Greifer und normales Garn fiir die Nadel.
Mit unterschiedlichen Garnfarben in den Greifern erzielen Sie einen besonders attraktiven Effekt.

. . . Stiche & Nahtechniken 17
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Stich ATD g h R | T A e TRy

A B 15 6,0 1,0 R Nein A o ° °

3-Faden-Schmalkantenstich*

Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Schones Finish fiir Seidenschals, Kissenriischen oder Servietten. Fideln
Sie fiir ein noch schoneres Ergebnis ein diinnes Ziergarn in den oberen Greifer ein, z. B. 40er Rayongarn. Lesen Sie
mehr dazu auf Seite 23.

F A 2 6,0 1,0 N Nein A ° [ °

Z
%,
Z

3-Faden-Flatlock, breit

Zum Zusammennihen elastischer Stoffe mit Dekoeffekten, entweder mit der Flatlock- oder der Leiterstich-Seite.
Erzeugen Sie mit Ziergarn in den oberen Greifern unterschiedliche Effekte. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 22.

F B 2 6,0 1,0 N Nein A U ° °

3-Faden-Flatlock, schmal

Zum Zusammennihen elastischer Stoffe mit Dekoeffekten, entweder mit der Flatlock- oder der Leiterstich-Seite.
Erzeugen Sie mit Ziergarn in den oberen Greifern unterschiedliche Effekte. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 22.

G |AundB| 2 6,0 1,0 N Ja A o | o .

3-Faden-Overlock-Stretchstich

Zum Nihen besonders elastischer Stoffe. Zusitzliche Elastizitéit erzielen Sie mit einem elastischen Faden in den
unteren Greifern. Passen Sie die Fadenspannung entsprechend an.

* Nicht empfohlen fiir schwere unelastische Stoffe und mittelschwere bis schwere Stretchstoffe.
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a Einfadelwe
Stich ATD 4N R | T as e TRy

C B 1 6,0 1,0 R Nein A

3-Faden-Rollsaum*

Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Schones Finish fiir Seidenschals, Kissenriischen oder Servietten. Einen
schonen Rollsaum erzielen Sie, wenn Sie in den oberen Greifer ein Ziergarn und in die Nadel sowie den unteren
Greifer ein diinnes, normales Garn einfiddeln. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 23.

hng

2-Faden-Overlock, breit

Zum Versdubern einzelner Lagen aus diinnem bis mittelschwerem Stoff. Konverter erforderlich.

2-Faden-Overlock, schmal
Zum Versdaubern einzelner Lagen aus diinnem bis mittelschwerem Stoff. Konverter erforderlich.

2-Faden-Schmalkantenstich*
Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Konverter erforderlich. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 23.

* Nicht empfohlen fiir schwere unelastische Stoffe und mittelschwere bis schwere Stretchstoffe.

. . . Stiche & Nahtechniken 19



a Einfadelwe
Stich ATD 4 | = nr| TR s e TRy

Z
%,
Z

2-Faden-Flatlock, breit

Zum Zusammennihen elastischer Stoffe mit Dekoeffekten, entweder mit der Flatlock- oder der Leiterstich-Seite.
Erzeugen Sie mit Ziergarn in den unteren Greifern unterschiedliche Effekte. Konverter erforderlich. Lesen Sie mehr
dazu auf Seite 23.

2-Faden-Overlock, umgelegt, breit
Dekorativer Abschluss fiir Kleidungsstiicke und Heimdeko. Konverter erforderlich.

2-Faden-Overlock, umgelegt, schmal

Verleiht diinnen Stoffen einen schonen Abschluss. Durch die Verwendung von transparentem Nahgarn mit diesem
Stich erhilt Ihr Stoff eine nahezu unsichtbare Kante. Gerade auf feinen Stoffen wird hierdurch ein viel schoneres
Ergebnis erzielt. Konverter erforderlich.

2-Faden-Rollsaum*

Zum Nihen von Kanten an diinnen Stoffen. Schénes Finish fiir Seidenschals, Kissenriischen oder Servietten. Fideln
Sie fiir ein noch schoneres Ergebnis ein diinnes Ziergarn in den unteren Greifer ein, z. B. 40er Rayongarn. Konverter
erforderlich. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 23.

20

* Nicht empfohlen fiir schwere unelastische Stoffe und mittelschwere bis schwere Stretchstoffe.
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Nahstart

Verwendung von Stecknadeln

Wenn Sie Stoffstiicke mithilfe von Stecknadeln sichern,
sind links des Néhfufles gerade Stecknadeln zu
verwenden. Sie lassen sich dann einfach entfernen und
sind den Messern nicht im Weg,.

Wenn Sie direkt iiber die Stecknadeln ndahen, werden die
M esser beschadigt.

* Ist die Maschine vollstindig eingefddelt, miissen Sie
die Frontabdeckung schliefien und alle Faden tiber die
Stichplatte leicht links unter den NéhfufS bringen.

* Stellen Sie sicher, dass sich die obere Klinge korrekt
zur unteren Klinge hin bewegt, indem Sie das Handrad
langsam in Ihre Richtung drehen. Bewegen sich die
Klingen nicht richtig, miissen Sie tiberpriifen, ob sich
zwischen ihnen Stoffreste oder iiberschiissiges Garn
festgesetzt haben.

e Halten Sie die Fiden fest und ziehen Sie leicht daran.

* Drehen Sie das Handrad 2 oder 3 volle Umdrehungen
zu sich hin, um eine Fadenkette zu nihen. Stellen Sie
sicher, dass sich alle Fiden um den Stichfinger an der
Stichplatte wickeln. Sind sie nicht um den Stichfinger
gewickelt, miissen Sie tiberpriifen, ob alle Fiden
korrekt eingefddelt sind.

* Halten Sie die Fadenkette weiterhin fest und betétigen
Sie den Fuflanlasser. Nidhen Sie, bis die Fadenkette
5-8 cm lang ist.

* Legen Sie Stoff unter die Vorderseite des Ndhfufses und
machen Sie eine Nahprobe. Fithren Sie den Stoff dabei
leicht mit der linken Hand. Ziehen Sie nicht zu stark
am Stoff, da die Nadel hierdurch verbogen werden und
abbrechen kann.

Abketteln

* Nahen Sie nach Erreichen des Stoffendes noch weiter
und ziehen Sie das bearbeitete Stoffstiick vorsichtig
nach hinten links weg. Diese Technik nennt man
Abketteln. Hierdurch wird ein Losen der Faden
verhindert und der nidchste Ndhvorgang vorbereitet.

¢ Schneiden Sie die Fadenkette mithilfe des
Fadenabschneiders an der linken Seite der Maschine
2-5 cm hinter dem Né&hfufs ab. Legen Sie die Faden
dabei von hinten um den Fadenabschneider und ziehen
Sie daran.

Tipp: Wenn die M aschine neu eingefadelt ist, sollten Sie die
Fadenspannung immer durch Abketteln und Ndihen eines
Teststreifens priifen.

Tipp: Beim Nihfuf3 dieser M aschine wird die Nadelposition
durch M arkierungen gekennzeichnet. Diese konnen Sie beim
Ndhen als Orientierungshilfe verwenden.

Stiche & Nahtechniken




Flatlock-Stich

Einen Flatlock-Stich erzielen Sie, indem Sie die Naht nihen und anschliefSend den Stoff auseinander ziehen, um die
Naht zu glitten. Der Flatlock-Stich eignet sich als dekorativer Stich zum Zusammenné&hen von Stoffen (Standard-
Flatlock-Stich) und als Zierstich fiir ein einzelnes Stiick Stoff (Ornament-Flatlock-Stich).

Sie konnen einen Flatlock-Stich auf zwei verschiedene Arten ndhen: Links auf links erzeugen Sie einen dekorativen
Effekt und rechts auf rechts erhalten Sie einen Leiterstich.

Standard-Flatlock-Stich

Verwenden Sie die linke oder die rechte Nadel.

Fiir 2-Faden-Flatlock: Aktivieren Sie den 2-Faden-
Konverter (siehe S. 10). Fadeln Sie den unteren Greifer
und die linke (A) oder die rechte Nadel (B) ein.

Fiir 3-Faden-Flatlock: Fideln Sie den unteren und
den oberen Greifer sowie die linke (A) oder die rechte
Nadel (B) ein.

Stellen Sie das ATD fiir einen 2-Faden-Flatlock auf E
und fiir einen 3-Faden-Flatlock auf F ein.

Wenn Sie die beiden Stoffe links auf links aufeinander
legen, erhalten Sie auf der rechten Seite des
Kleidungsstiicks einen dekorativen Stich.

Néhen Sie und schneiden Sie dabei iiberschiissigen
Stoff ab. Der Nadelfaden nimmt dabei an der
Unterseite des Stoffes die Form eines V an. Der untere

Greiferfaden bildet an der Stoffkante eine gerade Linie.

Falten Sie den Stoff auf und ziehen Sie an den
gegentiberliegenden Seiten der Naht, damit die Stiche
flach liegen.

Ornament-Flatlock-Stich

Bringen Sie das bewegliche Obermesser in Position
B (siehe S. 9). Der Stoff sollte bei diesem Stich nicht
beschnitten werden.

Befolgen Sie die obigen Schritte 1-3.

Falten Sie das Stoffstiick links auf links, um auf der
rechten Seite des Kleidungsstticks einen dekorativen
Stich zu erhalten (an der Bruchkante).

Positionieren Sie den Stoff so, dass die Naht teilweise
vom Stoff herunter gendht wird.

Falten Sie den Stoff auf und ziehen Sie an den
gegentiiberliegenden Seiten der Naht, damit die Stiche
flach liegen.

Tipp: Beim Flatlock-Stich ist der obere Greiferfaden am
markantesten. Fadeln Sie daher in den oberen Greifer ein
Ziergarn und in die Nadel sowie den unteren Greifer ein
normales Garn ein.

Leiterstich

Einen Leiterstich erzeugen Sie, indem Sie den Stoff rechts
auf rechts nidhen. Bei diesem Stich ist der Nadelfaden der
markanteste.
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Rollsaume

Der Rollsaumstich eignet sich gut fiir diinne Stoffe wie diinnes Leinen und Baumwolle, Voile, Organza, Krepp, Batist
usw. Beim Rollsaum wird die Stoffkante wihrend des Néhens eingerollt. Diesen Rolleffekt kénnen Sie durch Andern
der Fadenspannung verstiarken oder verringern. Fiir Rollsiume miissen Sie den Stichfingerhebel auf ,R” stellen (siehe

S.10).

Tipp: Einen schonen Rollsaum erzielen Sie, wenn Sie in den oberen Greifer ein Ziergarn und in die Nadel sowie den unteren

Greifer ein diinnes, normales Garn einfideln.

Hinweis: M achen Sie eine Fadenkette und probieren Sie den Stich auf einem Stoffrest aus, bevor Sie Ihr Kleidungsstiick bearbeiten.
Halten Sie die Fadenkette zu Anfang fest, damit sie nicht in die Naht gerdi.

Hinweis: Die minimale Overlockstichbreite, die fiir Rollscume erzielt werden kann, betrdgt ca. 1,5 mm.

Nahtipps

Biesen

Dekorative Biesen ndhen Sie am besten auf den Stoff,
noch bevor Sie die einzelnen Schnittmusterteile auss-
chneiden. Verwenden Sie dafiir die rechte Overlocknadel
und stellen Sie das ATD auf A ein, fiir einen schmalen
3-Faden-Overlockstich.

Hinweis: Der Rollsaumstich kann auch fiir diese Technik
verwendet werden.

* Stellen Sie das bewegliche Obermesser fest. (siehe S. 9)

e Markieren Sie mit einem wasserloslichen Stoffmarker
die gewtiinschte Biesenanzahl auf dem Stoff.

¢ Falten Sie den Stoff links auf links und nihen Sie dartiber.

* Biigeln Sie alle Biesen in eine Richtung.

Kreise
(Nur fiir mittelschwere und schwere Stoff geeignet.)

Der Anschiebetisch (optionales Zubehor, Art.-Nr.
416384201) ist mit 13 Offnungen versehen, die das Nihen
von Kreisen erleichtern.

Sie konnen Kreise entweder mit aktiviertem beweglichen
Obermesser (Position A, siehe S. 9) ndhen, um schone
Kanten zu erzeugen, oder Sie konnen das bewegliche
Obermesser deaktivieren (Position B, siehe S. 9), um kre-
isformige Verzierungen zu nahen.

e Markieren Sie einen Punkt in der Mitte des Bereichs,

der spater zum Kreis wird, und unterlegen Sie den
Stoff mit Vlies.

* Durchstechen Sie den Stoff an der Marki- A
erung mit dem spitzen Ende des Pins (A).
Stecken Sie den Pin in die gewéhlte Off-
nung am Anschiebetisch. Driicken Sie Pin B

und Unterteil (B) zusammen.

* Senken Sie den NihfufS ab und beginnen Sie
mit dem Néahen. Der Stoff wird kreisférmig um den
Pin herum transportiert.

¢ Uberlappen Sie die Naht nach Fertigstellung des
Kreises um ein paar Zentimeter. Fadeln Sie die Faden
in eine Handn&hnadel mit grofsem Ohr ein, ziehen Sie
sie auf die linke Stoffseite und sichern Sie sie dort.

Sichern der Fadenkette
Fideln Sie die Fadenkette in eine Handndhnadel mit
groflem Ohr ein. Fithren Sie die Nadel durch das Ende
der Naht und ziehen Sie die Fadenkette in die Naht, um
die Faden zu sichern.

Nahen mit dickerem Ziergarn in den Greifern
Mit dickerem Ziergarn wird ein besseres Ergebnis erzielt,
wenn die Fadenspannung geringer ist als bei normalem
Garn. Beim Einfddeln von dickerem Ziergarn fithren

Sie dieses zunichst durch die Offnung in der oberen
Coverstichgreifer-Fadenfiihrung und anschlieflend tiber
die Fithrung, s. Abb. unten. Fahren Sie dann mit dem
Einfddeln wie im Abschnitt “Einfddeln” beschrieben fort.

Hinweis: Setzen Sie
bei der Verwendung
von Ziergarn die
Fadenablaufscheibe wie
abgebildet auf, damit
das Garn nicht an

der Garnrollenkante
héangenbleibt.

T .

Abketteln
1. Stellen Sie das bewegliche Obermesser fest. (siehe S. 9)

2. Fiithren Sie einen Beilauffaden wie Wollgarn oder
Kordelband durch die Offnung vorn am Fuf ein.

3. Positionieren Sie das Beilaufgarn unter dem Nahfuf3
und ketteln Sie die gewtinschte Lange ab.

4. Abgekettelte Fiden lassen sich einzeln oder zu dritt
bzw. zu viert miteinander verflechten.
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Stichbreite A) Linke Nadel B) Rechte Nadel

Die Stichbreite ldsst sich durch Verdandern der
Nadelposition oder tiber das Schnittbreitenrad erhhen

bzw. reduzieren.

6 mm 4 mm
—

Anpassen der Stichbreite durch Verandern der
Nadelposition
A) Bei ausschlieslicher Verwendung der linken Nadel

oder bei Verwendung beider Nadeln betrédgt die
Stichbreite 6 mm.

vvvv‘l

B) Bei ausschlieslicher Verwendung der rechten Nadel
betragt die Stichbreite 4 mm.

Anpassen der Stichbreite durch Verwendung des
Schnittbreitenrads
Bei Verwendung des Schnittbreitenrads sind durch

Feineinstellung der Schnittbreite fiir folgende Bereiche
weitere Anpassungen moglich.

* Bei ausschliefilicher Verwendung der linken Nadel:
5-7 mm

* Bei ausschliefllicher Verwendung der rechten Nadel:
3-5 mm

(o)

© E— m—

S

Drehen Sie am Wéhlrad, um die gewiinschte Nahtbreite
einzustellen. Die Standardeinstellung fiir das Rad sollte
6,0 sein.

o
i

Anpassen des NahfuBdrucks

Der Nahfufsdruck sollte fiir das Nahen von Stoffen unter
normalen Bedingungen auf 2,5 eingestellt sein. In einigen
Fillen konnen Anderungen erforderlich sein. Erhhen
oder reduzieren Sie den Druck so lange, bis Sie mit dem
Ergebnis zufrieden sind. Probieren Sie den jeweiligen
Stich immer auf einem Stoffrest aus, bevor Sie Thr
Kleidungsstiick bearbeiten.

Geringerer Druck: Sie reduzieren den Druck, indem Sie
das Wihlrad gegen den Uhrzeigersinn auf einen Wert
zwischen 2,5 und 1 drehen.

Erhéhter Druck: Sie erhohen den Druck, indem Sie das
Wiéhlrad mit dem Uhrzeigersinn auf einen Wert zwischen
2,5 und 5 drehen.

Standardeinstellung wiederherstellen: Drehen Sie das
Wihlrad, bis die Markierung auf dem Knopf auf 2,5 steht.

Stichlange .
Fiir die meisten Ndhbedingungen sollte die Stichlange '
tiber das Wihlrad auf 2,5 eingestellt sein.

Verdndern Sie die Stichldnge fiir schwerere Stoffe auf 4 mm.

Verédndern Sie die Stichldnge fiir leichtere Stoffe auf 2 mm.
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Differentialtransport

Das Differentialtransportsystem besteht aus zwei hintere-
inander liegenden Transporteuren. Die beiden Transpor-
teure arbeiten unabhéngig von einander und ermogli-
chen somit auch beim N&hen anspruchsvoller Stoffe ein
perfektes Ergebnis. Wenn sich die Transportmenge beim
vorderen Transporteur im Verhiltnis zu dem am hinteren
Transporteur dndert, wird der Stoff gedehnt oder gerafft.

Mit dem Differentialtransport konnen Sie Strickstoffe
ohne Dehnen und diinne Stoffe ohne Wellen nihen.

Fiir Overlockstiche auf normalen Stoffen stellen Sie den Ein-
stellhebel fiir den Differentialtransport einfach auf 1,0 ein.

Overlock-Krauselstich (elastische Stoffe,
Strickstoffe)

Beim Versdubern von Kanten an elastischen Stoffen, wie

Strickstoffen oder Jersey, stellen Sie den Differentialtransport auf einen Wert zwischen 1,0 und 2,0 ein. Die Einstellung
héngt vom zu bearbeitenden Material ab sowie davon, wie sehr das Material gekréduselt werden soll. Daher sollten Sie
verschiedene Einstellungen ausprobieren, bevor Sie Ihr Kleidungssttick bearbeiten.

Overlock-Stretchstich (diinne Stoffe)

Beim Versdubern von Kanten an diinnen Webstoffen oder lockeren Strickstoffen, wie Seide oder seidiger Wirkware,
stellen Sie den Differentialtransport auf einen Wert zwischen 0,6 und 1,0 ein. Halten Sie die Naht beim N&hen vor und
hinter dem Néahfufs leicht gespannt. Die Einstellung hingt vom zu bearbeitenden Material ab sowie davon, wie sehr das
Material gedehnt werden soll. Daher sollten Sie verschiedene Einstellungen ausprobieren, bevor Sie Thr Kleidungsstiick
bearbeiten.

Stoff Differentialtransport 1.0 | Einstellung Ergebnis
Elastische Stoffe — 1,0-2,0

(Strickstoffe,

Jersey)

Unelastische Stoffe 1,0

(Chino, Jeans)

Diinne Stoffe

(Seide, seidige
Wirkware)

0,6-1,0
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Fadenspannung

Die Fadenspannung wird beim Wéahlen eines Stichs mit dem Automatischen Spannungswahlrads (ATD) automatisch
eingestellt. Eventuell ist jedoch eine zusatzliche Feinabstimmung erforderlich. Dies hdngt von folgenden Aspekten ab:

e Stoffart und -stiarke
¢ Nadelstirke

* Stdrke, Typ und Faserzusammensetzung des Garns

2-Faden-Overlock

Bei einem unteren Greiferfaden, der auf der Unterseite | Bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der

des Materials erscheint. Fadenspannung des unteren Greifers in eine hohere Stellung.
Oder bringen Sie den blauen bzw. griinen Hebel fiir die Feinab-
stimmung der Nadelfadenspannung in eine niedrigere Stellung.

Bei zu lockerem Faden in der Nadel. Bringen Sie den blauen bzw. griinen Hebel fiir die Feinabstim-
mung der Nadelfadenspannung in eine hohere Stellung.
Oder bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des unteren Greifers in eine niedrigere Stellung.

2-Faden-Overlock, umgelegt

Die Fadenspannung im unteren Greifer ist zu fest oder | Bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
die Nadelfadenspannung ist zu locker. Fadenspannung des unteren Greifers in eine niedrigere Stellung.

Oder bringen Sie den blauen bzw. griinen Hebel fiir die Feinab-
stimmung der Nadelfadenspannung in eine hohere Stellung.

Bei zu lockerem Faden im unteren Greifer. Bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des unteren Greifers in eine hohere Stellung.

3-Faden-Flatlock

Bei zu lockerem Faden im unteren Greifer. Bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des unteren Greifers in eine hohere Stellung.

Oder bringen Sie den blauen bzw. griinen Hebel fiir die Feinab-
stimmung der Nadelfadenspannung in eine niedrigere Stellung.

Bei zu losem Faden im oberen Greifer. Bringen Sie den roten Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des oberen Greifers in eine hohere Stellung.

Oder bringen Sie den blauen bzw. griinen Hebel fiir die Feinab-
stimmung der Nadelfadenspannung in eine niedrigere Stellung.

Bei zu lockerem Faden in der Nadel. Bringen Sie den blauen bzw. griinen Hebel fiir die Feinabstim-
mung der Nadelfadenspannung in eine hohere Stellung.

Oder bringen Sie den roten Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des oberen Greifers in eine niedrigere Stellung.
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3-Faden-Overlock

Der obere Greiferfaden erscheint auf der Unterseite des | Bringen Sie den roten Hebel fiir die Feinabstimmung der
Materials. Fadenspannung des oberen Greifers in eine hohere Stellung.

Oder bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des unteren Greifers in eine niedrigere Stellung.

Der untere Greiferfaden erscheint an der Oberseite des | Bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
Materials. Fadenspannung des unteren Greifers in eine hohere Stellung.

Oder bringen Sie den roten Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des oberen Greifers in eine niedrigere Stellung.

Bei zu lockerem Faden in der Nadel. Bringen Sie den blauen bzw. griinen Hebel fiir die Feinabstim-
mung der Nadelfadenspannung in eine hohere Stellung.

4-Faden-Overlock
Der obere Greiferfaden erscheint auf der Unterseite | Bringen Sie den roten Hebel fiir die Fadenspannung des oberen
des Materials. Greifers in eine hohere Stellung.

Oder bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des unteren Greifers in eine niedrigere Stellung.

Der untere Greiferfaden erscheint an der Oberseite Bringen Sie den gelben Hebel fiir die Feinabstimmung der
des Materials. Fadenspannung des unteren Greifers in eine hohere Stellung.

Oder bringen Sie den roten Hebel fiir die Feinabstimmung der
Fadenspannung des oberen Greifers in eine niedrigere Stellung.

Bei zu lockerem Faden in der linken Nadel. Bringen Sie den blauen Hebel fiir die Feinabstimmung der
Nadelfadenspannung in eine hohere Stellung.

Bei zu lockerem Faden in der rechten Nadel. Bringen Sie den griinen Hebel fiir die Feinabstimmung der rechten
Nadelfadenspannung in eine hohere Stellung.
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Wartung und Pflege der Maschine

Eine Overlockmaschine erfordert vor allem aus 7z -
zwei Griinden mehr Wartungsaufwand als sonstige //
Né&hmaschinen:

¢ Durch das Schneiden der Messer entstehen mehr Fussel
und Stoffreste. =

* Opverlockmaschinen laufen bei sehr hohen Geschwind-
igkeiten und miissen daher regelmifiig geslt werden,
damit die innen liegenden beweglichen Teile immer
geschmiert sind.

Reinigung

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

¢ Offnen Sie die Frontabdeckung und entfernen Sie alle
Fussel mit der Fusselbiirste.

* Schlieflen Sie die Frontabdeckung wieder und wischen
Sie die Aufienseite der Maschine mit einem weichen
Tuch ab, um Staub und Fussel zu entfernen.

Olen

A Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

Damit die Maschine gut und leise lduft, miissen die
beweglichen Teile (s. Abbildung) haufig geolt werden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Ndahmaschinenol. Ver-
wenden Sie kein anderes Ol, da die Maschine hierdurch
beschédigt werden konnte.

Wischen Sie eventuelle Olreste von der Maschinenober-
flache ab, bevor Sie mit dem Néhen beginnen.

Auswechseln des beweglichen Obermessers

Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

Sobald das bewegliche Obermesser stumpf wird, sollte es
ausgewechselt werden. Dies geschieht wie nachfolgend
beschrieben. Bei Fragen oder Problemen kénnen Sie sich
jederzeit an Ihren PFAFF® Fachhandler wenden.

* Offnen Sie die Frontabdeckung und bringen Sie das
bewegliche Obermesser (1) in Position A (siehe S. 9).

* Losen Sie die Befestigungsschraube (2) und entfernen
Sie das Obermesser (1).

¢ Drehen Sie am Handrad, bis sich das Obermesser in
seiner tiefsten Stellung befindet.

* Setzen Sie in die Aussparung an der Halterung
ein neues Obermesser ein und ziehen Sie die
Befestigungsschraube (2) an.

¢ Stellen Sie sicher, dass sich die Vorderkante des
beweglichen Obermessers 0,5-1,0 mm unterhalb der
Schnittkante des feststehenden Messers (3) befindet.
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Nahlampe wechseln

Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den
Stecker heraus.

Vor dem Wechseln miissen Sie die Nahlampe zundchst
abkiihlen lassen.

Ersetzen Sie die Lampenabdeckung, bevor Sie das Netzkabel
anschlieflen.

Verwenden Sie ausschliefilich Glithlampen desselben Typs
mit einer Leistung von 15 W. Glithlampen erhalten Sie
selbstverstandlich bei Ihrem PFAFF® Fachhandler.

* Entfernen Sie die Lampenabdeckungsschraube. Schieben
Sie die Abdeckung leicht nach hinten, schwenken Sie
sie gleichzeitig nach links und nehmen Sie sie ab (siehe
Abbildung).

* Drehen Sie die Glithlampe zum Entfernen nach links.

* Setzen Sie eine neue Ndhlampe in die Fassung und drehen
Sie sie nach rechts.

Entfernen
Wechseln

Aufbewahrung

Wenn Sie die Maschine nicht verwenden, miissen Sie den
Stecker herausziehen. Decken Sie die Maschine mit dem
Staubschutz ab, um sie vor Staub zu schiitzen. Bewahren
Sie die Maschine an einem Ort auf, wo sie keiner direkten
Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Kundendienst

Bei Fragen hinsichtlich Wartung und/oder Bedienung kénnen
Sie sich jederzeit an Ihren PFAFF® Fachhidndler wenden.

EEEE -




Fehlerbehebung

Problem

Losung

Stoff wird nicht gut transportiert

- GroBere Stichldnge einstellen.
- Bei schwereren Stoffen Nahfuf8druck erhthen.
- Bei leichteren Stoffen Nahfufsdruck reduzieren.

- Differentialtransport kontrollieren.

Nadel bricht ab - Nadel korrekt einsetzen.

- Beim Néhen nicht am Stoff ziehen.

- Nadelbefestigungsschraube fest anziehen.

- Bei dicken Stoffen eine grofiere Nadel verwenden.
Faden reifst - Einfddelung tiberpriifen.

- Nach Fadenknéueln und festhangenden Faden suchen.

- Nadel korrekt einsetzen.

- Neue Nadel einsetzen, da die alte evtl. verbogen oder stumpf ist.
- Qualitdtsgarn verwenden.

- Fadenspannung verringern.

Stiche werden tibersprungen

- Neue Nadel einsetzen, da die alte evtl. verbogen oder stumpf ist.
- Nadelbefestigungsschraube fest anziehen.

- Nadel korrekt einsetzen.

- Nadelstarke oder -typ dndern.

- Einfadelung tiberpriifen.

- Néhfufsdruck erhshen.

- Qualitdtsgarn verwenden.

Unregelmafiige Stiche - Fadenspannung abgleichen.
- Nach Fadenknéueln und festhangenden Faden suchen.
- Einfadelung tiberpriifen.

Stoff bildet Wellen - Fadenspannung verringern.

- Nach Fadenkndueln und festhdangenden Faden suchen.
- Diinnes Qualitdtsgarn verwenden.

- Stichlange verringern.

- Bei leichteren Stoffen NahfufSdruck reduzieren.

- Differentialtransport kontrollieren.

Unregelmafiiges Schneiden

- Ausrichtung der Messer iiberpriifen.

- Ein oder beide Messer auswechseln.

Stoff bleibt hangen

- Nach Fadenkndueln und festhangenden Faden suchen.

- Voluminose Stofflagen vor dem Overlocknidhen mit herkémmlicher Maschine

komprimieren.

Maschine aufSer Betrieb

- Maschine korrekt an die Stromquelle anschliefSen.
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Maschinendaten

port

Né&hgeschwindigkeit 1100 Stiche pro Minute
Stichlange 1,0-4,0 mm
Verhiltnis Differentialtrans- | 0.6-2.0

Overlockstichbreite

Linke Nadel: 5-7 mm
Rechte Nadel: 3-5 mm

Né&hfuBhohe

4,5 mm

Nadeln

INSPIRA™ Qverlocknadeln -
System ELx705
Grofe: #14/90, #12/80

Anzahl der Nadeln

2,1

Anzahl der Faden 2,3,4
Maschinenabmessungen

Lange 404 mm
Breite 320 mm
Hoéhe 326 mm
Gewicht 87 kg

Anderungen der Ausriistung, Konstruktion und Leistung
der Maschine sowie des Zubehors ohne Vorankiindigung
vorbehalten. Selbstverstindlich erfolgen derartige
Anderungen zur Optimierung der Maschine und Threr

Nutzung.

Geistiges Eigentum

PFAFF, HOBBYLOCK und INSPIRA sind Markenzeichen

der KSIN Luxembourg II. S.ar.1.

CE - Authorised Representative

VSM Group AB, SVP Worldwide
Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN
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